
  
TECHNICAL DATA 

 

 

CHARCOAL 
 

BLACK NIGHT 
 

 

 

Oorsprong: Udaipur (India) 

Beschrijving: sedimentaire, heel fijnkorrelige 

kleisteen met donkere, anthracietgrijze tot zwarte 

kleur en golvende oppervlaktestructuur. 

Eigenschappen: kleurnuances, zelfs binnen 

eenzelfde partij, kunnen voorkomen. Charcoal heeft 

een duidelijke splijtbaarheid wegens de sedimentaire 

ontstaanswijze, doch is wegens ontbreken van 

laagsilicaten geen leisteen. In het gesteente komen 

ertskristallen voor, evenals lichte, deels bruin 

gekleurde zones (dendrieten). Charcoal is niet UV 

bestendig 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENMERKEN  – EUROPEAN STANDARD  
 Norm Eenheid Gemid. 

Schijnbaar volumieke massa  kg/m³  
Porositeit/waterabsorptie  vol.% 

 
Druksterkte  psi  
Buigsterkte    
Slijtsterkte  Ha  
Vorstbestendigheid    

 

 
GEBRUIK  

 

Deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen: vloer-, wand- en trapafwerking in individuele 

woningen en gebouwen met matig collectief gebruik.  

 

Hou bij de keuze van het materiaal rekening met de verwachtingen van de klant én kies de steen en de 

oppervlakteafwerking in functie van de vooropgestelde toepassing. 

 

Opgelet: dit materiaal voldoet niet aan de dimensionale karakteristieken voorzien in de TV 213 (WTCB-september 1999). Hou 

dus o.a. rekening met grotere maattoleranties voor dit materiaal (bijvoorbeeld + 2 mm tot – 2 mm voor formaat 40x40 cm). 
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